MasterJet S Premium Mesh

Highlights

>>> Gutes Preis-Leistungsverhaltnis

>>> Querfaden sorgt fiir gutes Druckbild

Eine echte

Masterleistung!

Technische Angaben

| Materialbeschreibung

PVC-Mesh-Gewebe mit PVC-Liner und Querfaden fiir besseres Druckbild

| Materialgewicht

ca. 270 g/mz (£10 g/m?)

| Materialstarke (ASTM D-1593)

ca.450p

| Garnfeinheit

1000 x 1000 Dtex

| Zugfestigkeit (DIN 53354)

1500 (Ldnge) / 1800 (Breite) N/50mm

| WeiterreiRfestigkeit (DIN 53363)

450 (Lange) / 500 (Breite) N/50mm

| Winddurchlassigkeit (GB/T 5453-1997)

ca. 2649 mm/s

| Licht-Transmission (GB2410-80)

ca.37%

| Temperaturbesténdigkeit (DIN 53372)

-20°Cbis +70°C

Eigenschaften

- Ideal fiir kurzfristige WerbemaRnahmen wie z.B. Gerlistbanner
- Nur bedingt im AuRenbereich anwendbar (kurzfristig)
- Die VerschweiRbarkeit sollte vor Gebrauch getestet werden

Verfiigbare Abmessungen (Artikel-Nr.)

110,0 cm x 25,0 m (SBI-PMR110-25)
137,0 cm x 25,0 m (SBI-PMR137-25)
160,0 cm x 25,0 m (SBI-PMR160-25)

Alle Angaben ohne Gewahr. Produktbeschreibung laut Herstellerangaben.
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